enercell

Carregador de pilhas inteligente
1.2V Ni-MH/ 1.5V Li-ion com entrada USB Tipo-C

Manual do Usuario (revisao 1.0)

Agradecemos por escolher o carregador de pilhas
8-LN da Enercell. Para sua seguranca, leia
atentamente este manual do usuario antes de utilizar o
produto.

O manual esta sujeito a alteracbes sem aviso prévio. A
revisdo mais atualizada estara disponivel no site da

Enercell.
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B Introducéo

O 8-LN é um carregador inteligente, de alto desempenho
e inovador, compativel com pilhas de 1.2V Ni-MH
(niguel-hidreto metalico) e 1.5V Li-ion (ion de litio),

capaz de carregar ambos os tipos de pilhas
simultaneamente. Ele possui uma entrada USB Tipo-C e
uma corrente de carga de O.5A.
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B Compativel com pilhas:
e AA e AAA de Li-ion de 1.5V;
o AA e AAA de Ni-MH de 1.2V.

B Especificacées:

Modelo 8-LN
Entrada USB Tipo-C 5V/2A | QC3.0 (9V/2A)
Corrente de Carga O.5A x 8
Voltagem de Fim de Carga 4.20+0.05V / 1.45:01V
Corrente de Fim de Carga <100mA
Temperatura de operacéo 0-40°C

B Peso e dimensoes:
® Peso do produto: ~105g.
e Dimensdes (mm): 153(C), 76.5(L), 27.6(A)
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B Modo de usar

1. Conecte uma extremidade do cabo USB Tipo-C no
carregador de pilhas e a outra no carregador de celular
(ndo incluso) ou outra saida USB com no minimo 5V/2A.
Os indicadores de LED ficarao verdes para indicar que o
carregador esté pronto para uso.

2. Insira as pilhas AA/AAA recarregéaveis no carregador,
verificando a polaridade. Assegure-se de que o polo
positivo das pilhas esteja conectado ao polo positivo

do carregador e vice-versa. Caso contrério, o carregador
nédo funcionaréd e podera causar danos as pilhas.

3. Apds inserir as pilhas, o carregador indicara
individualmente o estado de carga de cada pilha por
meio do LED indicador.

B Significado das cores e das situagées do LED

e | ED VERDE antes de inserir as pilhas: Carregador pronto
para o uso. Em modo espera para inserir as pilhas.

® [ ED VERDE apds inserir as pilhas: Carga completa.
® | ED VERMELHO fixo: Carregando.

e [ ED VERMELHO piscando lentamente em intervalos
de 1 segundo: Reconhecimento das pilhas e ativagcéo das
que estao totalmente descarregadas (OV).

e | ED VERMELHO piscando rapidamente em intervalos

de 0.5 segundo: Erro de carregamento. O carregador
nao conseguiu ativar as pilhas totalmente descarregadas,
ou as pilhas estdo com defeito ou com a vida Util esgotada.

B Tempo de recarga

® Até 6h para carregar 8 pilhas do tipo Ni-MH com 2500 mAh.
® Até 3h para carregar 8 pilhas do tipo Li-ion com 2500 mAnh.

O tempo de recarga pode variar conforme a capacidade e
a energia presente nas pilhas no momento da recarga. A
tensado de saida (velocidade) do carregador de celular, que
é utilizado para ligar o carregador de pilhas, também pode
alterar a duracgéao da recarga.
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B Recursos

1. Este carregador de pilhas possui multiplas tecnologias de
protecéo para evitar sobrecarga, superaquecimento,
sobrecorrente e curto-circuito em todas as condicdes
de funcionamento. Além disso, ele € inteligente e detecta
o nivel de carga: quando as pilhas sdo inseridas com
30% de energia, o carregador completa os 70% restantes,
realizando apenas a carga da energia remanescente.

2. Com a fungéo de ativacao OV, ele pode reativar pilhas
que ficaram inativas por muito tempo, economizando
dinheiro e energia.

3. Pode carregar uma Unica pilha AA ou AAA ou até oito
de uma soé vez.

B Avisos importantes

1. Para ligar o carregador de pilhas, & aconselhével utilizar um
carregador de celular (ndo incluso) com as seguintes
especificacées de saida minimas: 5V/2A ou QC 3.0 (9V/2A),
homologado pela Anatel.

Quando a fonte de alimentacéao for insuficiente, o
carregador reduzira a corrente de carga de forma
correspondente, resultando em uma carga mais lenta.

2. O carregador 8-LN foi projetado exclusivamente para as
pilhas recarregaveis AA/AAA 1.2V Ni-MH de qualquer marca
e para a maioria das marcas de pilhas AA/AAA 1.5V Li-ion.
Nao coloque outros tipos de pilhas, especialmente pilhas
alcalinas.

3. Use o cabo USB fornecido com o produto.

4. Verifique se as pilhas estao corretamente posicionadas,
garantindo que o polo +/- da pilha corresponda ao polo +/-
do carregador.

5. A pilha nova alcancaré o melhor desempenho apdés 2 a 5
recargas.

6. E normal que a pilha esquente durante o carregamento,
podendo chegar a uma temperatura de até 40°C. Logo
ap6s o término da carga, a temperatura voltard ao normal
e a pilha estara pronta para uso.
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B Seguranca

1. Desligue o carregador e retire as pilhas apds a conclusao
da carga.

2. Nao desmonte ou utilize o carregador para outros
propositos.

3. Nao use pilhas danificadas, com vazamento ou oxidadas.

4. Nao use o carregador com pilhas alcalinas ou outros tipos
de pilhas que ndo séo recarregaveis.

5. Nao coloque nada no carregador durante a carga das
pilhas, pois pode acumular calor e causar risco de incéndio.

6. Para uso interno somente, mantenha-o longe da luz solar,
do ambiente Umido e de altas temperaturas.

7. Este aparelho ndo é destinado a criangas. Recomenda-se
que o uso do produto por pessoas com habilidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas seja supervisionado com
relagdo as instrucdes de uso seguro do dispositivo.

B Termo de garantia

Este produto possui garantia pelo periodo total de 1

ano, sendo 9 (nove) meses de garantia contratual e 3 (trés)
meses de garantia legal, conforme estabelecido pelo artigo
26 do Cédigo de Defesa do Consumidor.

O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissao
da nota fiscal de venda do equipamento.

A garantia sé seré valida mediante a apresentagao da
nota fiscal de compra.

Nao estao cobertos pela garantia:

e Uso do produto sem observar as instrucdes e precaugdes
descritas neste manual;

® Danos causados por uso improprio, como acidentes,
quedas e agentes da natureza;

® Auséncia de nota fiscal comprobatéria da data da
compra.

Para utilizar a garantia, o cliente deve entrar em contato
com o Sistema de Atendimento ao Consumidor por meio
do e-mail sac@enercell.com.br ou através do site
enercell.com.br
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