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CARREGADOR SMART PARA 16 PILHAS
AA/AAA 1.2V Ni-MH/Ni-Cd

REFRESH

P,

7

Manual do Usuério (revisao 1.0)

Agradecemos por escolher o carregador de pilhas EC-1600
da Enercell. Para sua seguranca, leia atentamente este
manual do usuario antes de utilizar o produto. O manual esta
sujeito a alteragdes sem aviso prévio. A revisdo mais
atualizada estara disponivel no site da Enercell.
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[] Introducgao

O EC-1600 é um carregador inteligente, rapido, de alto
desempenho e inovador, capaz de carregar até 16 pilhas
AA/AAA de 1.2V dos tipos Ni-MH (niquel-hidreto metalico) e
Ni-CD (niquel-cadmio), de qualquer marca.

B Especificagoes:

Modelo

EC-1600

Corrente de Entrada

12V/2A O

Corrente de Carga

m AA 1.2V 500mA x 16
m AAA 1.2V 250mA x 16

Corrente de Descarga

200-300mA

Peso do Carregador

412g

Dimensées (mm)

107.78(C), 305.63(L), 30.3(A)

l Tempo de recarga

- Até 7h para carregar 16 pilhas AA(Ni-MH) com 2500 mAh.
- Até 5h para carregar 16 pilhas AAA (Ni-MH) com 900 mAh.

O tempo de recarga pode variar conforme a capacidade e
a energia presente nas pilhas no momento da carga.

Para evitar a sobrecarga e garantir a
segurancga das pilhas, o carregador
interrompera o processo de carga 8 horas
apoés ainsercao de cada pilha.




l Indicador LCD

Indicador Significado
CHG m Modo Carga: indica que as pilhas estéo
sendo carregadas

m Modo Descarga: indica que as pilhas
DISCHG estdo sendo descarregadas e serao
automaticamente carregadas em seguida

m Erro: indica que uma ou mais pilhas estéo
ERROR defeituosas ou com vida Util esgotada; ao
retird-las, o indicador desaparecera
m Barra indicadora totalmente preenchida
e parada: pilha com a carga completa e
pronta para ser retirada do carregador
o m Barra indicadora piscando e

T preenchendo de baixo para cima: pilha
carregando
m Barra indicadora piscando e esvaziando
i de cima para baixo: pilha esta sendo

descarregada

_o_ m Barra indicadora vazia e parada: pilha
defeituosa ou com a vida Util esgotada

ERROR

O que acontece quando a barra indicadora nao
aparece no painel LCD ao inserir uma pilha?

Tk

/}

Tk

1- Se uma pilha estiver completamente descarregada ou
com voltagem zerada (OV), a barra indicadora de carga pode
levar até 90 minutos para ser exibida no painel LCD.

2 - Se a pilha estiver mal encaixada ou com os polos
invertidos, a barra indicadora também ndo aparecera.
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l Modo de Usar

1. Conecte o plugue da fonte de alimentacéo fornecida ao
carregador de pilhas.

2. Ligue a fonte de alimentacéo (BIVOLT) a tomada.

3. Insira as pilhas recarregéaveis AA/AAA no carregador,
respeitando a polaridade. Certifique-se de que o polo
positivo das pilhas esteja alinhado ao polo positivo do
carregador, pois pilhas invertidas podem impedir o
funcionamento e causar danos.

4. Para facilitar o encaixe das pilhas AA, insira—as com o polo
positivo (+) primeiro.

5. O carregador possui uma barra indicadora de carga para
cada pilha e exibe no painel LCD o estado de carregamento
individual. Consulte o significado de cada indicador na
pagina 2.

6. Apbs a recarga, retire as pilhas e desconecte o carregador
da tomada. Observacgéo: ngo utilize o carregador como
medidor de carga. Ao reinserir pilhas ja carregadas, o
carregador realizaré uma nova leitura e levara até 30
minutos para indicar carga completa novamente.

B Fungso REFRESH

A funcdo REFRESH reduz o efeito memoria e reativa pilhas
que ficaram inativas por mais de 2 meses. Ela “zera” a
capacidade da pilha antes da recarga. O uso desnecessario
dessa funcionalidade pode reduzir a vida Util das pilhas.

Para ativar ou desativar, pressione o botao REFRESH por
alguns segundos. Quando ativada, o indicador DISCHG é

exibido no painel LCD.
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B Recursos

e O EC-1600 é uma unidade controlada por
microprocessador, que utiliza o método Delta-V para
identificar a voltagem das pilhas. Isso permite que o
carregador recarregue as pilhas até 100% de sua
capacidade, garantindo uma recarga de alto desempenho.
e Protecéo total contra sobrecarga, sobrecorrente,
sobretensao e sobreaquecimento.

e Detecta e indica se a pilha esta defeituosa ou com a vida
util esgotada.

e Possui painel LCD com iluminacgéo.

e Realiza apenas a carga remanescente, reduzindo o tempo
de recarga.

B Seguranca

1. Retire as pilhas e desligue o carregador apds a concluséao
da carga. 2. Nao desmonte o carregador nem o utilize para
outros propdsitos. 3. Nao use pilhas danificadas, com
vazamento ou oxidadas. 4. Nao use o carregador com pilhas
alcalinas ou qualquer outro tipo que nao seja recarregavel.
5. Nao coloque nada sobre o carregador durante a carga
das pilhas, para evitar acumulo de calor e risco de incéndio.
6. Use o carregador apenas em ambientes internos,
mantendo-o longe da luz solar direta, ambientes Umidos e
altas temperaturas. 7. Este aparelho ndo é destinado ao uso
por criangas. O uso do produto por pessoas com
habilidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas deve
ser supervisionado, seguindo as instrucdes de uso seguro.
8. E normal que a pilha esquente durante o carregamento,
podendo chegar a uma temperatura de até 40°C. Logo apds
o término da carga, a temperatura voltarad ao normal e a
pilha estara pronta para uso.
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B Termo de garantia

Este produto possui garantia pelo periodo total de 1

ano, sendo 9 (nove) meses de garantia contratual e 3 (trés)
meses de garantia legal, conforme estabelecido pelo artigo
26 do Cddigo de Defesa do Consumidor.

O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissao
da nota fiscal de venda do equipamento.

A garantia s6 sera valida mediante a apresentacéo da
nota fiscal de compra.

Nao estao cobertos pela garantia:

e Uso do produto sem observar as instrucdes e precaucgdes
descritas neste manual;

e Danos causados por uso impréprio, como acidentes, quedas
e agentes da natureza;

e Painel LCD com pontos de luminosidade de menor
intensidade de luz;

e Auséncia de nota fiscal comprobatéria da data da compra.

Para utilizar a garantia, o cliente deve entrar em contato
com o Sistema de Atendimento ao Consumidor por meio
do e-mail sac@enercell.com.br ou através do site
enercell.com.br

Importado e distribuido por:
Lemes Comércio e Importagéo LTDA;
CNPJ: 26.228.400/0001-42. Distrito Federal, Brasil.
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